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Zapytanie ofertowe nr 5/2020
Zamawiający 
1. Nazwa i adres Zamawiającego
	Horsetrans Muraczewski Spółka Jawna
Ul. Józefa Chełmońskiego 7
62-590 Węglew
Golina
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543741, NIP: 6652997175
Adres strony internetowej: http://www.horsetrans.com.pl/
(dalej: „Zamawiający”)


I. Tytuł projektu
	[bookmark: _Hlk530586056][bookmark: _Hlk8813862]„Podniesienie konkurencyjności HORSETRANS poprzez wdrożenie prac B+R w celu uruchomienia produkcji najlżejszych na świecie samochodów do przewozu koni”  


II. Numer projektu
	RPWP.01.05.02-30-0124/18


Informacje o ogłoszeniu
1. Tytuł zamówienia
	„Budowa hali montażowo - magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą - system wentylacji i rekuperacji komplet.”


I. Termin składania ofert
	7 sierpnia 2020 roku 


II. Miejsce i sposób składania ofert
	Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć:
1) W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera - pod adresem:
Horsetrans Muraczewski Spółka Jawna
ul. Józefa Chełmońskiego 7
62-590 Węglew
Golina

Albo
[bookmark: _GoBack]Horsetrans Muraczewski Spółka Jawna
Ul. Przemysłowa 85
62-510 Konin
2) W formie skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej na adres email Zamawiającego: info@horsetrans.pl

UWAGA: złożenie oferty w formie pisemnej jest możliwe w czasie urzędowania Zamawiającego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 9:00 do godz. 15:00.

Oferta w formie pisemnej musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego oraz zawierać opis:
„Oferta na wykonanie zamówienia pn. „Budowa hali montażowo - magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą - system wentylacji i rekuperacji komplet”.

Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna w tytule maila lub w jego treści zawierać opis: 
„Oferta na wykonanie zamówienia pn. „Budowa hali montażowo - magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą - system wentylacji i rekuperacji komplet”. 

	


III. Adres e-mail, na który należy wysłać oferty
	info@horsetrans.pl


IV. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
	W sprawach formalnych: 
Stanisław Muraczewski
ul. Zakładowa 13
Tel.:  502 136 715
E-mail: info@horsetrans.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 15:00

W sprawach technicznych:  
Dariusz Lachowicz
Tel.: 608 088 297
E-mail: biuro@projektykonin.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 15:00


V. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
	+  48 502 136 715


VI. Skrócony opis przedmiotu zamówienia
	Przedmiotem zamówienia jest budowa hali montażowo - magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą - system wentylacji i rekuperacji komplet.


VII. [bookmark: _Hlk500930409]Kategoria ogłoszenia
	Roboty budowlane 


VIII. Podkategoria ogłoszenia
	Roboty budowlane


IX. Miejsce realizacji zamówienia
	województwo wielkopolskie, Miasto Konin 


Opis przedmiotu zamówienia
1. Cel zamówienia
	Postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia wykonawcy lub wykonawców zamówienia pn. „Budowa hali montażowo - magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą” w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności HORSETRANS poprzez wdrożenie prac B+R w celu uruchomienia produkcji najlżejszych na świecie samochodów do przewozu koni”. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.


I. Przedmiot zamówienia
	[bookmark: _Hlk13176975][bookmark: _Hlk13488589]Przedmiotem zamówienia jest budowa hali montażowo - magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą - system wentylacji i rekuperacji komplet.
[bookmark: _Hlk13488631]Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z umową w sprawie zamówienia oraz Zapytaniem i załącznikami do niego, w tym w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załączniki nr 6-9.

UWAGA: ZAŁĄCZNIKI OD NR 6-9 MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO http://www.horsetrans.com.pl/   – ZAKŁADKA: ZAPYTANIA OFERTOWE.

Dodatkowe kody CPV:
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


II. Kod CPV
	45000000-7 	Roboty budowlane


III. Dodatkowe przedmioty zamówienia
	Nie dotyczy.


IV. Harmonogram realizacji zamówienia
	1. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą. 
2. Zamawiający określa Szacowany termin zawarcia umowy na dzień 14 sierpnia 2020 roku. 
3. Szacowany termin zawarcia umowy, nie jest jednoznaczny z Rzeczywistym terminem zawarcia umowy. Dzień 14 sierpnia 2020 roku oznaczony przez Zamawiającego jako Szacowany termin zawarcia umowy jest dniem referencyjnym.


Warunki udziału w postępowaniu
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
	Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 


I. Wiedza i doświadczenie
	1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia:
[bookmark: _Hlk497495934][bookmark: _Hlk484002452][bookmark: _Hlk484002588]Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie wentylacji przemysłowej, a wartość każdej takiej roboty wynosiła co najmniej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100) brutto.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia (wzór Wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania) oraz dowodów potwierdzających, że roboty wskazane w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie (np. referencje).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek udziału w postępowaniu łącznie.


II. Potencjał techniczny
	[bookmark: _Hlk10391960]Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.


III. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
	Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.


IV. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
	1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada w środkach pieniężnych kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100), lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonej przez wykonawcę informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, przy czym dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek udziału w postępowaniu łącznie.


V. Dodatkowe warunki
	1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku nr 3 do Zapytania.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
GWARANCJA JAKOŚCI 
a. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości: 
· na wykonane roboty budowlane, w tym na dostarczone i zamontowane materiały (z wyjątkiem zamontowanych urządzeń typu rooftop) obowiązującej w terminie wynikającym z Oferty Wykonawcy, nie krótszym niż 36 miesięcy od dnia wykonania Przedmiotu Zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń podpisanym przez Zamawiającego.
· Wykonawca udziela gwarancji jakości na zamontowane urządzenia (urządzenia typu rooftop) w wymiarze 36 miesięcy od dnia wykonania Przedmiotu Zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń podpisanym przez Zamawiającego. Wykonawca może udzielić Zamawiającemu dodatkowej gwarancji jakości producenta w wymiarze dłuższym niż 36 miesiące.
b. w ramach gwarancji jakości wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie jej obowiązywania, bez dodatkowej opłaty, na warunkach określonych w umowie w sprawie zamówienia;
c. wykonawca może zaoferować dłuższy niż wskazany w lit. a powyżej okres gwarancji jakości, za co otrzyma punkty w ramach kryteriów oceny ofert.


VI. Warunki zmiany umowy
	[bookmark: _Hlk8737316]Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania.  


VII. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
	1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania);
b) Wypełniony Przedmiar (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a do Zapytania);
c) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz wartości (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania);
d) Dowody potwierdzające, że roboty wskazane w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie (np. referencje);
e) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej;
f) Pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy;
g) Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy. 
2. Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania).
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, zapytania i oferty itp. muszą być składane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
Ofertę (pkt 1 lit. a) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. 1 lit. b, c i lit. f powyżej należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożyć w oryginale. Dokumenty wymienione w pkt 1 lit. d i lit. e, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 lit. g powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
Zamawiający dopuszcza złożenie za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu dokumentów i oświadczeń sporządzonych zgodnie z poprzednim akapitem.


VIII. Zamówienia uzupełniające
	Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


Ocena ofert
1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
	[bookmark: _Hlk13497846]Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zamówienia odrębnie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o następujące kryteria i przypisane im wagi:
a. Kryterium 1 – Cena ryczałtowa brutto (K1)
Waga kryterium 1: 90%
Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach kryterium K1, obliczona zostanie z zastosowaniem następującego wzoru:
P(K1) = (Cena ryczałtowa brutto oferty najtańszej / Cena ryczałtowa brutto oferty badanej) x 100 pkt x 90%
b. [bookmark: _Hlk31282215]Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem urządzenia typu Rooftop) (K2) Waga kryterium 2: 5%
Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem urządzenia typu Rooftop) (K2), obliczona zostanie zgodnie z następującym wzorem:
P(K2)= (Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie badanej wyrażony w miesiącach/ Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji jakości wyrażony w miesiącach) x 100 pkt x 5%
- z zastrzeżeniem następujących zasad:
· najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji jakości: 36 miesięcy, 
· Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy, zostanie odrzucona;
· najdłuższy okres gwarancji, jaki zostanie uwzględniony w ramach kryterium oceny ofert: 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, na potrzeby kryterium oceny ofert przyjęty zostanie okres gwarancji jakości 60 miesięcy;
· warunki gwarancji jakości: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania;
· w ramach kryterium uwzględniane będą jedynie pełne miesiące zaoferowanego okresu gwarancji jakości - na potrzeby porównania i oceny ofert zaoferowany okres gwarancji jakości zostanie zaokrąglony w dół do pełnego miesiąca.
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem urządzenia typu Rooftop) (K2) wynosi 5 punktów.
b. Kryterium 3 - Okres gwarancji jakości na urządzenie typu Rooftop (K3) Waga kryterium 3: 5%
Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach Kryterium 3 - Okres gwarancji jakości na urządzenia typu rooftop (K3) obliczona zostanie zgodnie z następującym wzorem:
P(K2)= (Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie badanej wyrażony w miesiącach/ Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji jakości wyrażony w miesiącach) x 100 pkt x 5%
- z zastrzeżeniem następujących zasad:
· najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji jakości: 36 miesięcy, 
· oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona;
· najdłuższy okres gwarancji, jaki zostanie uwzględniony w ramach kryterium oceny ofert: 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, na potrzeby kryterium oceny ofert przyjęty zostanie okres gwarancji jakości 60 miesięcy;
· warunki gwarancji jakości: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania;
· w ramach kryterium uwzględniane będą jedynie pełne miesiące zaoferowanego okresu gwarancji jakości - na potrzeby porównania i oceny ofert zaoferowany okres gwarancji jakości zostanie zaokrąglony w dół do pełnego miesiąca.
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium 3 – Okres gwarancji jakości na urządzenie typu Rooftop (K3) wynosi 5 punktów.
[bookmark: _Hlk482871004]Punkty przyznane ofercie badanej w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane:
P= P(K1) + P(K2) + P(K3)
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.


I. Wykluczenia
	Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z niżej wskazanych okoliczności:
1. jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo - przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu.
Oferta wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważana jest za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.


Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty – wzór,
1. [bookmark: _Hlk501451983]Załącznik nr 1a – Przedmiar
1. Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych,
1. Załącznik nr 3 - Wzór umowy w sprawie zamówienia,
1. Załącznik nr 4 - Uszczegółowienie Zapytania ofertowego,
1. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
1. [bookmark: _Hlk46332404]Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Załącznik nr 7 - Wizualizacja strefy
1. Załącznik nr 8 - Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej
1. Załącznik nr 9 - Rysunki techniczne
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Załącznik nr 6  -   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia     USZCZEGÓŁOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO KOMPLETU  WENTYLACJI HALI MONTAŻOWO  –   MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM   Ofertę należy rozpatrywać jako komplet urządzeń i instalacji  wentylacyjnych których  współistnienie wzajemnie się nie zakłóca.   Całość należy wykonać w / g wła snego projektu technicznego wykonawcy  z  uwzględnieniem założonych pa rametrów uż ytkowych   inwestora i projektu  budowlanego .    Po stronie wykonawcy   leży :   -     dostarc zenie i zamontowanie kompletu urządzeń wraz z  kanałami i kominami  wentylacyjnymi , uchwytami , podporami , podkonstrukcjami , z kompletnym  okablowaniem , włącznikami i sterowaniem.   -   podłączenie do istniejącej i wykonanej przez inwestora instalacji elektry cznej i  gazowej rozprowadzonej do punktów montowanych odbior ników.     -   wykonanie  niezbędnych   otworów , przejść , uszczelnień, obróbek w dachu i  ścianach oraz  w razie potrzeby zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wsporczej i  wzmocnień pod kanały wentylacyjne i kominy.       Opis automatyki Central wentylacyjnych i ruftopów     Centrale wentylacyjne p owinny być wyposażone w system sterowania, za pomocą którego  nadzoruje się pracę całego urządzenia.    Funkcje sterowania :    -   ochrona przeciwzamrożeniowa  wymiennika ciepła,     -   sterowanie przepustnicą typu bypass oraz kontrolowanie pracy wentylatorów.    -   pr aca z czujnika m i   CO2   ( centrala dla pomieszczeń biurowo - socjalnych -   4 czujniki ,  automatyka )   -   praca z czujnikami CO2 , zapylenia powietrza i  lotnych związków organicznych ( centrale  dla pomieszczeń produkcyjnych   -   8   kpl czujników , automatyka)      ( wzrost stężenia uruchamia  sygnał , który jest przekazywany do automatyki centrali  i ruftopów  w efekcie czego  zwiększane są obroty wentylatorów powodując szybsze usunięcie zanieczyszczeń w  powietrzu )   Wydatek powietrza sterowany  w oparciu o poziom CO2 ,  jakość powietrza, spadek ciśnienia  i temperaturę.    Centrale z kompletnym  okablowaniem wewnętrznym łączące poszczególne komponenty.  
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USZCZEGÓŁOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO KOMPLETU WENTYLACJI HALI MONTAŻOWO – MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Ofertę należy rozpatrywać jako komplet urządzeń i instalacji wentylacyjnych których współistnienie wzajemnie się nie zakłóca.

Całość należy wykonać w/g własnego projektu technicznego wykonawcy z uwzględnieniem założonych parametrów użytkowych inwestora i projektu budowlanego . 

Po stronie wykonawcy leży :

-  dostarczenie i zamontowanie kompletu urządzeń wraz z kanałami i kominami wentylacyjnymi , uchwytami , podporami , podkonstrukcjami , z kompletnym okablowaniem , włącznikami i sterowaniem.

- podłączenie do istniejącej i wykonanej przez inwestora instalacji elektrycznej i gazowej rozprowadzonej do punktów montowanych odbiorników.



- wykonanie  niezbędnych otworów , przejść , uszczelnień, obróbek w dachu i ścianach oraz  w razie potrzeby zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wsporczej i wzmocnień pod kanały wentylacyjne i kominy.

 

Opis automatyki Central wentylacyjnych i ruftopów

 Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w system sterowania, za pomocą którego nadzoruje się pracę całego urządzenia. 

Funkcje sterowania : 

- ochrona przeciwzamrożeniowa  wymiennika ciepła,

 - sterowanie przepustnicą typu bypass oraz kontrolowanie pracy wentylatorów. 

- praca z czujnikami CO2 ( centrala dla pomieszczeń biurowo-socjalnych- 4 czujniki , automatyka)

- praca z czujnikami CO2 , zapylenia powietrza i lotnych związków organicznych ( centrale dla pomieszczeń produkcyjnych - 8 kpl czujników, automatyka)   ( wzrost stężenia uruchamia sygnał , który jest przekazywany do automatyki centrali i ruftopów w efekcie czego zwiększane są obroty wentylatorów powodując szybsze usunięcie zanieczyszczeń w powietrzu )

Wydatek powietrza sterowany  w oparciu o poziom CO2 , jakość powietrza, spadek ciśnienia i temperaturę. 

Centrale z kompletnym  okablowaniem wewnętrznym łączące poszczególne komponenty.

Sprawność rekuperacji (odzysku) ruftopów minimum 76 %

Sprawność rekuperacji (odzysku) central wentylacyjnych minimum 90 %

Sterowanie :

- Komunikacja zewnętrza poprzez protokoły: Modbus RTU, LON, BAC net IP, BAC net MS/TP oraz WEB Server, ( system BMS)

- możliwość podłączenia do Internetu bez konieczności stosowania dodatkowych modułów,

- możliwość zadawania i odczytywania parametrów pracy poprzez przeglądarkę Internetową,



 Opis pozostałych urządzeń wentylacyjnych

Po włączeniu każdego wentylatora wyciągowego równolegle i automatycznie włącza się wentylator kompensujący ciśnienie w hali.

Zastosować wszystkie wentylatory z regulacją prędkości obrotowych.

Wentylatory przeciwwybuchowe w klasie   Ex II 2G Ex b IIB T3

Stół szlifiersko-spawalniczy do wychwytu pyłu powstającego przy szlifowaniu i spawaniu stali. Wbudowany wentylator i trzystopniowy system filtracji:

- zespół filtrów iskrowych

- filtr dokładny oczyszczany impulsami sprężonego powietrza

- filtr ECCO z wkładem węgla aktywnego do wychwytu oparów

- falownik

- sterowanie pulsacyjne filtra patronowego

- przyłącze do sprężonego powietrza

-2 gniazda 230 V

- ruszt stalowy – kratka pomostowa

- ściana odciągowa

Gabaryty blatu roboczego L x B płaski – 2000 x 800

Wysokość 900 

Wydajność 3000 – 4000 m3/h

Moc  - min. 2 kW

Sterowanie – falownik

Sprawność filtracji pyłów > 99 %

Stół szlifierski do wychwytu pyłu powstającego przy szlifowaniu stali. Wbudowany wentylator i system filtracji:

- zespół filtrów iskrowych

- filtr dokładny oczyszczany impulsami sprężonego powietrza

- falownik

- sterowanie pulsacyjne filtra patronowego

- przyłącze do sprężonego powietrza

-2 gniazda 230 V

- ruszt stalowy – kratka pomostowa

- ściana odciągowa

Gabaryty blatu roboczego L x B płaski – 2000 x 800

Wysokość 900 

Wydajność 3000 – 4000 m3/h

Moc  - min. 2 kW

Sterowanie – falownik

Sprawność filtracji pyłów > 99 %

Strefa z nawiewem górnym powietrza podawane przez plenum nawiewowe z oświetleniem górnym skośnym i bocznym , ekstraktorem wyciągowym ( centralą wentylacyjną ) oraz odciągiem dolnym zabudowanym okratowaniem podłogowym 



Strefa przygotowawcza przed lakierowaniem o wymiarach podłogi z krat wema dla pojazdów

do 4t  o dł 7,0m szer 4,5m na przygotowanym przez inwestora zagłębieniu w posadzce 30 cm 

,praca w obiegu zamkniętym i otwartym , podłoga z krat wema dla pojazdów

do 4t; Prędkość powietrza 0,2- 0,25 m/s

wydajność – 22.000 m3/h; 

-płynna regulacja wydajności urządzenia , możliwość włączenia PEŁNEJ WYMIANY lub RECYRKULACJI.

-oświetlenie: górne i boczne  LED

− Komplet filtrów: wstępne kieszeniowe, sufitowe, podłogowe PAINT STOP, końcowe kieszeniowe 

− Sterowanie automatyczne przepustnic powietrza, 

− Tryb pracy: pełna wentylacja lub recyrkulacja 

− panel sterowania 

- strefa w zabudowanym pomieszczeniu z płyt warstwowych wykonanym przez inwestora

- brama wjazdowa roletowa zamontowana przez inwestora

- plenum nawiewowe o wymiarach 7,0 m x 4,5 m montowane przez wykonawcę do konstrukcji kratowej hali
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